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ACO Rozdzielacz aktywny VIDEO na
szynę DIN - CDNVRau-DIN

Numer katalogowy 19291

Kod producenta CDNVRau-DIN

Kod EAN 2010000033739

Opis produktu
 

ACO Rozdzielacz aktywny VIDEO na szynę DIN - CDNVRau-DIN
podłączenie do 5 odbiorników
rozdzielenie magistrali głównej na 4 niezależne wyjścia
odległość do odbiornika: max 70 m (przy odpowiedniej konfiguracji systemu)
możliwość zwiększenia odległości z zastosowaniem dodatkowych zasilaczy
wejście główne z panelu lub innego źródła standardu ACO
cztery aktywne wyjścia (wzmacniacze wideo)
jedno wyjście pasywne do podłączenia kolejnego rozdzielcza lub odbiornika
jedno wyjście aktywne z dodatkowym wzmocnieniem sygnału wideo (przy długich magistralach niweluje straty sygnału
video)
kompatybilny z innymi systemami video ACO
złącza typu RJ45 (magistrala systemu)
złącza śrubowymi ARK (zasilanie, linia audio)
możliwość pracy jako rozdzielacz przelotowy lub końcowy (wbudowany terminator video załączany zworką)
montowany na szynę DIN lub natynkowo
dioda sygnalizacyjna zasilanie i status pracy rozdzielacza

Model: CDNVRau-DIN
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