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ALKOMAT AlcoForce AT 7000 RAPTOR

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Sygnalizacja przekroczenia zakresu
pomiarowego

Zakres pomiaru

Sygnalizaja prawidtowego przebiegu
pomiaru

Prég alarmowy

Wyposazenie alkomatu

Wyswietlacz alkomatu

Automatyczne wytacznie zasilania
Zasilanie alkomatu

Sygnalizacja niskiego napiecia zasilania
Sygnalizacja uszkodzenia sensora

Funkcje dodatkowe urzadzenia

Sygnalizacja rozpoczecia i zakonczenia
pomiaru

Sygnalizacja gotowosci do pomiaru
Czas wydechu podczas pomiaru
Tryb pomiaru/prébkowanie

Czas przygotowania do pracy
Doktadnos¢

Jednostki pomiarowe
Rozdzielczo$¢ wskazan

Sensor

ALKOMAT AlcoForce AT 7000 RAPTOR

e Model: AT 7000 Raptor

9863
AT 7000 Raptor
5901687920856

Tak

0.00 - 4.00 %o
Tak

0,2%o0

bd.

LCD

Nie

LR6 lub akumulatory AA - 4szt
Tak

Tak

Kontrola przeptywu powietrza, dia
zapewnienie odpowiedzniej ilosci
powietrza do pomiaru.

Tak

Tak

5 sek.

Automatyczne lub manualne
5

bd.

%o (promile)

0.01

Elektrochemiczny

¢ Funkcje dodatkowe urzadzenia: Kontrola przeptywu powietrza, dla zapewnienie odpowiedzniej ilosci powietrza do

pomiaru.

e Sensor: Elektrochemiczny
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Rozdzielczo$¢ wskazan: 0.01

Jednostki pomiarowe: %o (promile)

Doktadnos¢: bd.

Czas przygotowania do pracy: 5

Tryb pomiaru/prébkowanie: Automatyczne lub manualne
Czas wydechu podczas pomiaru: 5 sek.

Sygnalizacja gotowosci do pomiaru: Tak

Sygnalizacja rozpoczecia i zakonczenia pomiaru: Tak
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego: Tak
Sygnalizacja uszkodzenia sensora: Tak

Sygnalizacja niskiego napiecia zasilania: Tak

Zasilanie alkomatu: LR6 lub akumulatory AA - 4szt
Automatyczne wytgcznie zasilania: Nie

Wyswietlacz alkomatu: LCD

Wyposazenie alkomatu : bd.

Prég alarmowy: 0,2%0

Sygnalizaja prawidtowego przebiegu pomiaru: Tak
Zakres pomiaru: 0.00 - 4.00 %o
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