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CTUSMIE. TLEHKEL WEGLE & Rk
: Numer katalogowy

Kod producenta

il

- Kod EAN

Sy

Wyjscie pod system alarm.
Wilgotnos¢

Zasilanie czujnika

Okres gwarancji

Sensor czujnika czadu
Sposdéb montazu czujnika

Sygnalizacja przekroczenia
dopuszczalnego stezenia CO

Sygnalizacja nieprawidtowego dziatania
Sygnalizacja konca okresu dziatania
Wskazania na panelu LCD

Przycisk test/reset

Pamie¢ wartosci szczytowych

Czas aktywacji alarmu

Certyfikaty i dopuszczenia

Wyswietlacz LCD

Opis produktu

Czujnik czadu Kidde K7CO

Model: K7CO

Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
Wyijscie pod system alarm.: Nie

Sposéb montazu czujnika: Na tynk, wolnostojacy
Wilgotnos$é: do 90% RH, bez kondensacji

Sygnalizacja nieprawidtowego dziatania: tak

Sygnalizacja konca okresu dziatania: tak

Wskazania na panelu LCD: NIE

Przycisk test/reset: Tak

Pamiec¢ wartosci szczytowych: Tak

Czas aktywacji alarmu : przy stezeniu 300 PPM ponizej 3 minut

Czujnik czadu Kidde K7CO

32954

K7CoO

047871313396

Nie

do 90% RH, bez kondensacji
Bateria

10 lat

Elektrochemiczny

Na tynk, wolnostojacy

Akustyczna 85dB i optyczna

tak
tak
NIE
Tak
Tak

przy stezeniu 300 PPM ponizej 3
minut

Znak budowlany B, jednostka
certyfikujaca CNBOP-PIB
EN50291-1:2018, jednostka
certyfikujaca BSI EN50291-2:2019,
jednostka certyfikujaca BSI

Nie

Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stezenia CO: Akustyczna 85dB i optyczna
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e Certyfikaty i dopuszczenia: Znak budowlany B, jednostka certyfikujgca CNBOP-PIB EN50291-1:2018, jednostka
certyfikujgca BSI EN50291-2:2019, jednostka certyfikujgca BSI

Wyswietlacz LCD: Nie

e Zasilanie czujnika: Bateria

e Okres gwarancji: 10 lat
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