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DOMOFON 2-ŻYŁOWY ORNO OR-DOM-
SG-918

Numer katalogowy 9239

Kod producenta OR-DOM-SG-918

Kod EAN 5901752484085

Regulacja głośności rozmowy Nie

Rozmiar puszki pod tynk b.d.

Typ melodii wywołania DING-DONG

Pobór prądu (praca / czuwanie) b.d.

Ilość przewodów łączących panel
zewnętrzny i unifon

2 + 4

Wersja domofonu 1 - rodzinny

Wymiary panelu zew. 95 x 120 x 30 mm

Wymiary unifonu 70 x 210 x 40 mm

Max. Ilość unifonów 4 szt.

Rodzaj montażu panelu Na tynk

Regulacja głośności wywołania Tak

Funkcje dodatkowe urządzenia Możliwoś rozbudowy do systemu
2-rodzinnego

Zakres temperatury pracy od -20°C do +50°C

Funkcja interkomu Tak

Obsługa bramy wjazdowej Tak

Napięcie zasilania urządzenia 16 V

Obsługa kilku wejść Nie

Typ unifonu Słuchawkowy

Opis produktu
 

DOMOFON 2-ŻYŁOWY ORNO OR-DOM-SG-918
Model: OR-DOM-SG-918
Rodzaj montażu panelu: Na tynk
Typ unifonu: Słuchawkowy
Obsługa kilku wejść: Nie
Napięcie zasilania urządzenia: 16 V
Typ melodii wywołania: DING-DONG
Obsługa bramy wjazdowej: Tak
Funkcja interkomu: Tak
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Zakres temperatury pracy: od -20°C do +50°C
Funkcje dodatkowe urządzenia: Możliwoś rozbudowy do systemu 2-rodzinnego
Regulacja głośności wywołania: Tak
Regulacja głośności rozmowy: Nie
Pobór prądu (praca / czuwanie): b.d.
Rozmiar puszki pod tynk : b.d.
Max. Ilość unifonów: 4 szt.
Wymiary unifonu: 70 x 210 x 40 mm
Wymiary panelu zew.: 95 x 120 x 30 mm
Wersja domofonu: 1 - rodzinny
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon: 2 + 4
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