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Opis produktu

Domofon bezprzewodowy COMWEI
D102B, teledomofon, Czarny

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Funkcje dodatkowe urzadzenia

Typ melodii wywotania

Ilo$¢ przewoddw taczacych panel

zewnetrzny i unifon

Wersja domofonu

Wymiary panelu zew.
Wymiary unifonu

Max. llo$¢ unifonéw
Regulacja gtosnosci rozmowy
Regulacja gtosnosci wywotania
Rodzaj montazu panelu
Zakres temperatury pracy
Funkcja interkomu

Obstuga bramy wjazdowej
Natezenie zasilacza

Napiecie zasilania urzadzenia
Obstuga kilku wejs¢

Typ unifonu

18747
D102B
5907281205016

Stuchawka moze spetniac role
telefonu stacjonarnego

10 melodi do wyboru

0

1 - rodzinny
176,5x60x34mm
150x50x28mm
4 szt.

Tak

Tak

Na tynk

0°C ~ +40°C
Nie

Nie

1A

12 v

Nie

Stuchawkowy

Domofon bezprzewodowy COMWEI D102B, teledomofon, Czarny

Komunikacja bezprzewodowa miedzy stuchawka a panelem bramowym

Zasieg radiowy maksymalnie do 75 metréw w terenie otwartym

Mozliwos$¢ sterowania furtka poprzez zwalniacz rygla z dodatkowym zasilaniem 12V (brak zasilacza w zestawie)

¢ Mozliwos¢ wykorzystania stuchawki jako telefonu stacjonarnego

Stacja bramowa zasilana z baterii LR14 lub zasilacza 12V DC(brak w zestawie)

Model: D102B

Obstuga kilku wejs¢: Nie

Rodzaj montazu panelu: Na tynk
Typ unifonu: Stuchawkowy
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Napiecie zasilania urzadzenia: 12 V

Natezenie zasilacza: 1 A

Typ melodii wywotania: 10 melodi do wyboru

Obstuga bramy wjazdowej: Nie

Funkcja interkomu: Nie

Zakres temperatury pracy: 0°C ~ +40°C

Funkcje dodatkowe urzadzenia: Stuchawka moze spetniac role telefonu stacjonarnego
Regulacja gtosnosci wywotania: Tak

Regulacja gtosnosci rozmowy: Tak

Max. llos$¢ unifonéw: 4 szt.

Wymiary unifonu: 150x50x28mm

Wymiary panelu zew.: 176,5x60x34mm

Wersja domofonu: 1 - rodzinny

llos¢ przewoddw taczacych panel zewnetrzny i unifon: 0
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