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Opis produktu

Domofon dwurodzinny 2-zytowy Vibell OR-DOM-SL-924

e Model: OR-DOM-SL-924
Rodzaj montazu panelu: Na tynk
Typ unifonu: Stuchawkowy

Domofon dwurodzinny 2-zytowy Vibell

OR-DOM-SL-924

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Regulacja gtosnosci wywotania
Rozmiar puszki pod tynk

Typ melodii wywotania

Pobér pradu (praca / czuwanie)

Ilo$¢ przewoddéw taczacych panel
zewnetrzny i unifon

Wersja domofonu

Wymiary panelu zew.
Wymiary unifonu

Max. llo$¢ unifonéw
Regulacja gtosnosci rozmowy
Rodzaj montazu panelu

Funkcje dodatkowe urzadzenia

Zakres temperatury pracy
Funkcja interkomu

Obstuga bramy wjazdowej
Natezenie zasilacza

Napiecie zasilania urzadzenia
Obstuga kilku wejs¢

Typ unifonu

Napiecie zasilania urzadzenia: 16 V

¢ Obstuga kilku wejs¢: Nie

Natezenie zasilacza: 0.5 A

11128
OR-DOM-SL-924
5901752486751
Tak

Brak danych
DING-DONG

2W

2+4

2 - rodzinny

90 x 135 x 30 mm
105 x 210 x 26 mm
4 szt.

Nie

Na tynk

Regulacja gtosnosci dzwonka
wywotania

- 25°C do +45°C
Tak

Tak

0.5 A

l6 VvV

Nie

Stuchawkowy
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Typ melodii wywotania: DING-DONG

Obstuga bramy wjazdowej: Tak

Funkcja interkomu: Tak

Zakres temperatury pracy: - 25°C do +45°C

Funkcje dodatkowe urzadzenia: Regulacja gtosnosci dzwonka wywotania
Regulacja gtosnosci wywotania: Tak

Regulacja gtosnosci rozmowy: Nie

Pobér pradu (praca / czuwanie): 2W

Rozmiar puszki pod tynk : Brak danych

Max. llos$¢ unifonéw: 4 szt.

Wymiary unifonu: 105 x 210 x 26 mm

Wymiary panelu zew.: 90 x 135 x 30 mm

Wersja domofonu: 2 - rodzinny

llos¢ przewoddw taczacych panel zewnetrzny i unifon: 2 + 4
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