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- czarny

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj montazu panelu

Typ unifonu

Obstuga kilku wejs¢

Napiecie zasilania urzadzenia
Obstuga bramy wjazdowej
Funkcja interkomu

Zakres temperatury pracy
Funkcje dodatkowe urzadzenia
Regulacja gtosnosci wywotania
Regulacja gtosnosci rozmowy
Max. llos¢ unifonéw

Wymiary unifonu

Wymiary panelu zew.

Wersja domofonu

Ilo$¢ przewoddéw taczacych panel
zewnetrzny i unifon

Opis produktu

DOMOFON EURA ADP-23A3 "FLUMINO" - czarny

Zestaw :

Napiecie zasilania : 12 V DC

Pobér mocy - czuwanie /praca:3W /7 W
llos¢ przewoddw taczacych : 2

llo$¢ obstugiwanych wejs¢ : 1

Interkom : Nie

Mozliwa rozbudowa : Nie

Kaseta zewnetrzna :

Napiecie zasilania zwalniacza rygla : Brak
Rodzaj komunikacji : Przewodowa

Maks. liczba lokatoréw : 1

Materiat obudowy : Stop aluminium
Sposéb montazu kasety zewn. : Natynkowy/Podtynkowy
Czytnik zblizeniowy : Nie

Daszek ochronny : Tak

DOMOFON EURA ADP-23A3 "FLUMINO"

15519

ADP-23A3
5905548276090
Na tynk i pod tynk
Stuchawkowy
Tak

12V

Nie

Nie

-182C ~ +452°C
bd.

Tak

Tak

1 szt.

247 x 79 x 60 mm
142 x 65 x 50 mm
1 - rodzinny

2+2

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.enerdom.pl/domofon-eura-adp-23a3-flumino-czarny-p-8659.html

Wspétczynnik ochrony : IP44

Temperaturowy zakres pracy kasety : -18°C ~ +45°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) : 142 x 65 x 50 mm
Waga netto kasety : 220 g

Unifon :

Napiecie zasilania zwalniacza rygla : 12 V DC

llo$¢ melodii gongu : 8

Gtosnomowiacy : Nie

Temperaturowy zakres pracy unifonu : 02C ~ +55°C
Wymiary unifonu (W x SZ x G) : 247 x 79 x 60 mm
Waga netto unifonu : 340 g

Model: ADP-23A3

Rodzaj montazu panelu: Na tynk i pod tynk
Typ unifonu: Stuchawkowy

Obstuga kilku wejs¢: Tak

Napiecie zasilania urzadzenia: 12 V
Obstuga bramy wjazdowej: Nie

Funkcja interkomu: Nie

Zakres temperatury pracy: -18°C ~ +45°C
Funkcje dodatkowe urzadzenia: bd.
Regulacja gtosnosci wywotania: Tak
Regulacja gtosnosci rozmowy: Tak

Max. llos¢ unifonéw: 1 szt.

Wymiary unifonu: 247 x 79 x 60 mm
Wymiary panelu zew.: 142 x 65 x 50 mm
Wersja domofonu: 1 - rodzinny

llo$¢ przewodoéw taczacych panel zewnetrzny i unifon: 2 + 2
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