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ELMES RADIOLINIA U1HS

Numer katalogowy 2535

Kod producenta U1HS

Ilość kanałów 1 szt.

Dostępne tryby pracy mono lub bistabilny

Zasięg sterownia radiowego 100 m

Maksymalna ilość pilotów 112 szt.

Sygnalizacja załączenia/wyłączenia Nie

Sygnalizacja słabej baterii Nie

Opis produktu
 

ELMES RADIOLINIA U1HS
jedno wyjście przekaźnikowe separowane galwanicznie typu NC/NO (normalnie zwarte lub normalnie rozwarte),
wyjście tranzystorowe S typu OC (otwarty kolektor) podające impulsy do masy przy przełączaniu wyjścia
przekaźnikowego,
dwukolorowa dioda świecąca LED sygnalizująca stan wyjścia przekaźnikowego,
radio superheterodynowe o wysokiej czułości i selektywności,
pojemność pamięci pilotów: 112,
system kodowania zmiennego KEELOQ.
zgodność z najnowszymi wytycznymi UE w zakresie urządzeń zdalnego sterowania,
wiele różnych trybów pracy wyjścia,
zasilanie napięciem 11..17VDC

Model: U1HS
Ilość kanałów: 1 szt.
Dostępne tryby pracy: mono lub bistabilny
Zasięg sterownia radiowego: 100 m
Maksymalna ilość pilotów: 112 szt.
Sygnalizacja załączenia/wyłączenia: Nie
Sygnalizacja słabej baterii: Nie
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