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Link do produktu: https://sklep.enerdom.pl/kabel-swiatlowodowy-8x9125-uniwersalny-jednotubowy-wzmocniony-
sr65mm-2000n-ar02-sl-jh-p-8461.html

KABEL SWIATLOWODOWY 8x9/125
uniwersalny jednotubowy,
wzmocniony, sr.6.5mm, 2000N - AR02

\ (SL-JH)

Numer katalogowy 16486

Zastosowanie Zewnetrzno-wewnetrzne /
uniwersalne

llo$¢ widkien 8

Rodzaj widékna Jednomodowe

Opis produktu

KABEL SWIATLOWODOWY 8x9/125 uniwersalny jednotubowy, wzmocniony,
$r.6.5mm, 2000N - AR02 (SL-JH)

Przystosowany do zaciggania do kanalizacji kablowe] pierwotnej lub wtérnej

e Ze wzgledu na odpornos$¢ na promieniowanie UV moze by¢ uktadany na estakadach i dachach budynkéw oraz liniach
napowietrznych

» Dzieki zastosowaniu powtoki bezhalogenowej oraz niskiemu promieniowi giecia kabel doskonale nadaje sie do
uktadania wewnatrz

budynkéw

* Kabel w petni dielektryczny

* W instalacjach pionowych mozliwo$¢ utozenia do 100m w pionie (zaleca sie robi¢ 2-3 petle co 50m)

* Powtoka wykonana z materiatéw trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, Scieranie i
korozje

Model:

Zastosowanie: Zewnetrzno-wewnetrzne / uniwersalne
llos¢ widkien: 8

Rodzaj wtékna: Jednomodowe
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