Dane aktualne na dzien: 06-12-2025 13:16

Link do produktu: https://sklep.enerdom.pl/kabel-swiatlowodowy-airflow-s-qotksdd-sm-12j-p-9312.html

KABEL SWIATLOWODOWY AirFlow S-

QOTKSdD SM 12§

- Numer katalogowy
/ Kod producenta

Opis

Zastosowanie
llo$¢ widkien
Rodzaj wtékna

Typ widkna

produktu

KABEL SWIATEOWODOWY AirFlow S-QOTKSdD SM 12|

llo$¢ widkien: 1

Typ witdkna G.657A2

Wysokiej jakosci wtékna jednomodowe
Zredukowany promien giecia nawet do 7,5mm
Lekka konstrukcja o matej Srednicy 3mm
Ptaszcz PU

Odpornos¢ na promienie UV

Wzmacniane wtéknami aramidowymi
Catkowicie dielektryczny

Maksymalne naprezenie instalacyjne 800N
Zakres temperaturowy -200C - 600C

Span 80M

Model: S-QOTKSdD-12x657A2
Zastosowanie: Zewnetrzne
llo$¢ widkien: 12

Rodzaj wtékna: Jednomodowe
Typ witdkna: G.657A2

12640
S-QOTKSdD-12x657A2
Zewnetrzne

12

Jednomodowe

G.657A2
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