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Kamer IP Dahua IPC-HDBW3541E-
AS-0280B-S2

Numer katalogowy 35516

Kod producenta IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2

Kod EAN 6923172541567

Onvif Tak

Wandaloodporność Tak

Klasa odporności IK10

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Obiektyw Stały

Kąt widzenia 111°

Typ obudowy Kopułkowa

Wbudowany mikrofon Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Audio Tak

Pobór mocy 9.7 W

Klasa szczelności IP67

Obsługa kart pamięci Tak

Rozdzielczość kamery 5MPX

Obsługa WiFi Nie

Detekcja ruchu Tak

Strefy prywatności Nie

Balans bieli Tak

WDR Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Rozdzielczość 2960x1668

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Widoczność w nocy 50 m

Wielkość przetwornika 1/2.7''

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.enerdom.pl/kamer-ip-dahua-ipc-hdbw3541e-as-0280b-s2-p-3545.html


 

Rodzaj przetwornika CMOS

Opis produktu
 

Kamer IP Dahua IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2
Model: IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 50 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2960x1668
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Strefy prywatności: Nie
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
Klasa szczelności: IP67
Klasa odporności: IK10
Pobór mocy: 9.7 W
Audio: Tak
Wejścia/wyjścia audio: 1/1
Wbudowany mikrofon: Tak
Typ obudowy: Kopułkowa
Kąt widzenia: 111°
Rozdzielczość kamery: 5MPX
Obiektyw: Stały
Wandaloodporność: Tak
Materiał wykonania obudowy: Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
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