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KAMERA 4wl DAHUA SD50225DB-HC

Numer katalogowy
it Kod producenta

Czutos¢ przetwornika

Zasilanie kamery
Jakos$¢ obrazu

BLC

HLC

Klasa odpornosci
Obiektyw

Kat widzenia

Typ obudowy

Audio

Rozdzielczo$¢ kamery
Klasa szczelnosci
Balans bieli

WDR

Wbudowany obiektyw
Ogniskowa obiektywu
Rozdzielczos$¢

Typ kamery

Wielkos¢ przetwornika

Rodzaj przetwornika

Opis produktu

KAMERA 4wl DAHUA SD50225DB-HC

Model: SD50225DB-HC

Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos$¢ przetwornika: 1/2.8"

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 1920x1080
Ogniskowa obiektywu: 4.8-120mm
Wbudowany obiektyw: Tak

WDR: Tak

Balans bieli: Tak

43421
SD50225DB-HC

0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE);
0,0005 lux@F1,6 (czarno-biaty, 30
IRE)

24V DC, 2,5 A + 25%
2 Mpx / Full HD

Tak

Tak

1IK10

Motozoom

59.7° - 3.5°
Obrotowa

Tak

2MPX (FULLHD)

1P67

Tak

Tak

Tak

4.8-120mm
1920x1080
Zewnetrzna/wewnetrzna
1/2.8"

CMOS
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Klasa szczelnosci: IP67

Klasa odpornosci: IK10

Czutos$¢ przetwornika: 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biaty, 30 IRE)
Audio: Tak

HLC: Tak

BLC: Tak

Zasilanie kamery: 24V DC, 2,5 A £ 25%
Typ obudowy: Obrotowa

Jakos¢ obrazu: 2 Mpx / Full HD

Kat widzenia: 59.7° - 3.5°

Rozdzielczo$¢ kamery: 2MPX (FULLHD)
Obiektyw: Motozoom
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