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Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17HOT-IT3F (2.8mm) (C)

Zasilanie kamery: 12 VDC = 25%
Model przetwornika: 5 MP CMOS

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17HOT-

IT3F (2.8mm) (C)

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj przetwornika
Wielkos¢ przetwornika
Typ kamery

Klasa szczelnosci

Czutos¢ przetwornika

Typ obudowy
3DNR

DWDR

HLC

BLC

AGC

Zasilanie kamery
2DNR

Menu OSD

Model przetwornika

Czutos$¢ przetwornika: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR wt.

e Model: DS-2CE17HOT-IT3F

e Rodzaj przetwornika: 5MP PS CMOS
e Wielkos¢ przetwornika: b.d.

e Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
¢ Klasa szczelnosci: IP67

e 2DNR: Nie

¢ 3DNR: Nie

e DWDR: Nie

e HLC: Nie

¢ BLC: Nie

e AGC: Nie

e Menu OSD: Nie

26288
DS-2CE17HOT-IT3F
6941264039792

5MP PS CMOS

b.d.
Zewnetrzna/wewnetrzna
1P67

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), O Lux IR
wi.

Tubowa

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

12 VDC * 25%
Nie

Nie

5 MP CMOS

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.enerdom.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce17h0t-it3f-28mm-c-p-6747.html

e Typ obudowy: Tubowa
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