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KAMERA IP EZVIZ C3T PRO

Numer katalogowy 30773

Kod producenta C3T PRO

Kod EAN 6941545608983

Max. liczba użytkowników 10

Wbudowany głośnik Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Język interfejsu WEB polski

Obiektyw Stały

Kąt widzenia 100°

Typ obudowy Tubowa

Wbudowany mikrofon Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Audio Tak

Wspierane protokoły sieciowe Opatentowany protokół usługi
EZVIZ Cloud

Czułość przetwornika 0,01 lx (F1,6, ARW WŁ.), 0 lx przy
podczerweni

Pobór mocy 6 W

Klasa szczelności IP67

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Obsługa kart pamięci Tak

Obsługa WiFi Tak

Detekcja ruchu Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Rozdzielczość 2560x1440

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Widoczność w nocy 30 m

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Rodzaj przetwornika CMOS
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KAMERA IP EZVIZ C3T PRO 
Rozdzielczość 4MPx
Kolorowy tryb nocny
Kompresja wideo: H.265
Inteligentna detekcja osób
Personalizowane alerty głosowe
Tryb rozmowy
Obsługa kart microSD max 256GB
Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP67

Model: C3T PRO
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2560x1440
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Max. liczba użytkowników: 10
Język interfejsu WEB: polski
Klasa szczelności: IP67
Klasa odporności: Nie dotyczy
Pobór mocy: 6 W
Czułość przetwornika: 0,01 lx (F1,6, ARW WŁ.), 0 lx przy podczerweni
Wspierane protokoły sieciowe: Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud
Audio: Tak
Wejścia/wyjścia audio: 1/1
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Tubowa
Kąt widzenia: 100°
Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Stały
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