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KAMERA IP HIKVISION IPCAM-B4
(2.8mm)

Numer katalogowy 30110

Kod producenta IPCAM-B4

Kod EAN 311317713

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obiektyw Stały

Kąt widzenia 98°

Typ obudowy Tubowa

Pobór mocy 12 W

Obsługa kart pamięci Nie

Obsługa WiFi Nie

Detekcja ruchu Nie

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wbudowany obiektyw Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Rozdzielczość 2560x1440

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Widoczność w nocy 30 m

Wielkość przetwornika 1/3''

Rodzaj przetwornika CMOS

Opis produktu
 

KAMERA IP HIKVISION IPCAM-B4 (2.8mm)
Przetwornik 1/3” 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość 2560 × 1440@20 kl./s
Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm
Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264
Podwójny strumień
Cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR)
Zasięg podczerwieni do 30 m
Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3)
Klasa szczelności IP67
Wymiary: 177.6 mm × 66.2 mm × 67.8 mm (7.0" × 2.6" × 2.7")
Waga 270g
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Model: IPCAM-B4
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2560x1440
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak
Detekcja ruchu: Nie
Obsługa WiFi: Nie
Obsługa kart pamięci: Nie
Pobór mocy: 12 W
Typ obudowy: Tubowa
Kąt widzenia: 98°
Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Stały
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