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Kamera IP IMOU CRUISER SE IPC-S41FP

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Obiektyw

Pobér mocy

Czutos¢ przetwornika
Wspierane protokoty sieciowe
Audio

Wejscia/wyjscia audio
Wbudowany mikrofon

Typ obudowy

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Kat widzenia

Klasa szczelnosci

Materiat wykonania obudowy
Jezyk interfejsu WEB
Interfejs sieciowy

Klasa odpornosci
Wbudowany gtosnik

Zasilacz w komplecie

Model przetwornika?2

Alternatywny tytut Ceneo 1

Wbudowany reflektor podczerwienii
Rodzaj przetwornika

Wielkos¢ przetwornika

Widocznos$¢ w nocy

Typ kamery

Rozdzielczos¢

Ogniskowa obiektywu

Wbudowany obiektyw

Mechaniczny filtr podczerwieni

Rozdzielczo$¢ kamery

33045

CRUISER SE IPC-S41FP
6971927231881
Statly

53w

b.d.

TCP/IP, DHCP

Tak

0/0

Tak

Obrotowa

Tak

79°

IP66

Plastikowa
RJ45(10/100Mbps)
Nie dotyczy

Nie

TAK

b.d.

Kamera obrotowa IP WiFi 4Mpx 2K
IMOU CRUISER IPC-S42FP

Tak

CMOS

1/3"

30m
Zewnetrzna/wewnetrzna
2560x1440

3.6mm

Tak

Tak

4MPX (2K)
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Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii) 2 szt.

Balans bieli Tak
Strefy prywatnosci Tak
Detekcja ruchu Tak
Obstuga WiFi Tak
Onvif Tak
Obstuga kart pamieci Tak
Max. liczba uzytkownikéw 20

Opis produktu

Kamera IP IMOU CRUISER SE IPC-S41FP

Model: CRUISER SE IPC-S41FP

Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos¢ przetwornika: 1/3"

Widocznos$¢ w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2560x1440

Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
Wbudowany obiektyw: Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii): 2 szt.
Balans bieli: Tak

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak

Max. liczba uzytkownikéw: 20

Jezyk interfejsu WEB: -

Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelnosci: IP66

Klasa odpornosci: Nie dotyczy

Pobér mocy: 5.3 W

Czutos$¢ przetwornika: b.d.

Wspierane protokoty sieciowe: TCP/IP, DHCP
Audio: Tak

Wejscia/wyjscia audio: 0/0

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtosnik: Nie

Typ obudowy: Obrotowa

Alternatywny tytut Ceneo 1: Kamera obrotowa IP WiFi 4Mpx 2K IMOU CRUISER IPC-S42FP
IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Model przetwornika2: b.d.

Kat widzenia: 79°

Zasilacz w komplecie: TAK

Rozdzielczo$¢ kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Staty

Materiat wykonania obudowy: Plastikowa
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