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KAMERA TP-LINK TAPO C110 WIFI

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Pobér mocy

Wbudowany gtosnik

Klasa odpornosci

Jezyk interfejsu WEB

Wyijscie wideo

Materiat wykonania obudowy
Obiektyw

Kat widzenia

Typ obudowy

Wbudowany mikrofon
Wejscia/wyjscia audio

Audio

Wspierane protokoty sieciowe
Czutos¢ przetwornika
Rozdzielczo$¢ kamery

Klasa szczelnosci

Max. liczba uzytkownikéw
Obstuga kart pamieci
Obstuga WiFi

Detekcja ruchu

Wbudowany reflektor podczerwienii
Wbudowany obiektyw
Ogniskowa obiektywu
Rozdzielczos¢

Typ kamery

Widocznosé w nocy

Wielkos$¢ przetwornika

Rodzaj przetwornika

29428
TAPO C110
4897098682760
54 W

Tak

Nie dotyczy
angielski
Nie
Plastikowa
Statly

107°

Cube

Tak

1/1

Tak
TCP/DHCP
0,1

2MPX (FULLHD)
Nie dotyczy
10

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

3.6mm
1920x1080
Wewnetrzna
9m

1/3.2"
CMoOS
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KAMERA TP-LINK TAPO C110 WIFI

Model: TAPO C110

Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos¢ przetwornika: 1/3.2"
Widocznos$¢é w nocy: 9 m

Typ kamery: Wewnetrzna

Rozdzielczos¢: 1920x1080

Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
Wbudowany obiektyw: Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak

Wyijscie wideo: Nie

Max. liczba uzytkownikéw: 10

Jezyk interfejsu WEB: angielski

Klasa szczelnosci: Nie dotyczy

Klasa odpornosci: Nie dotyczy

Pobdr mocy: 5.4 W

Czutos$¢ przetwornika: 0,1

Wspierane protokoty sieciowe: TCP/DHCP
Audio: Tak

Wejscia/wyjscia audio: 1/1

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Cube

Kat widzenia: 107°

Rozdzielczo$¢ kamery: 2MPX (FULLHD)
Obiektyw: Staty

Materiat wykonania obudowy: Plastikowa
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