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KAMERA TP-LINK TAPO C310
ZEWNĘTRZNA

Numer katalogowy 27116

Kod producenta TAPO C310

Kod EAN 6935364010911

Pobór mocy 5 W

Wbudowany głośnik Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Język interfejsu WEB angielski

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Obiektyw Stały

Kąt widzenia 76°

Typ obudowy Tubowa

Wbudowany mikrofon Tak

Wejścia/wyjścia audio tak

Audio Tak

Wspierane protokoły sieciowe -

Czułość przetwornika -

Rozdzielczość kamery 3MPX

Klasa szczelności IP66

Max. liczba użytkowników 1

Obsługa kart pamięci Tak

Onvif Tak

Obsługa WiFi Tak

Detekcja ruchu Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Ogniskowa obiektywu 3.8mm

Rozdzielczość 2048x1536

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Rodzaj przetwornika CMOS
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KAMERA TP-LINK TAPO C310 ZEWNĘTRZNA
Model: TAPO C310
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2048x1536
Ogniskowa obiektywu: 3.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Max. liczba użytkowników: 1
Język interfejsu WEB: angielski
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP66
Klasa odporności: Nie dotyczy
Pobór mocy: 5 W
Czułość przetwornika: -
Wspierane protokoły sieciowe: -
Audio: Tak
Wejścia/wyjścia audio: tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Tubowa
Kąt widzenia: 76°
Rozdzielczość kamery: 3MPX
Obiektyw: Stały
Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
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