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KONWERTER INVERTO SINGLE ULTRA
BLACK IDLT-SNL412-ULTRA-OPN

k . Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

llo$¢ wyjsé

Srednica szyjki
Wzmocnienie konwertera

Szumy witasne

Opis produktu

3566

INVERTO SINGLE BLACK ULTRA IDLT-
SNL412-ULTRA-OPN

5453002615133
1 szt.

40 mm

60 dB

0,2dB

KONWERTER INVERTO SINGLE ULTRA BLACK IDLT-SNL412-ULTRA-OPN

Dolne pasmo - wejscie: 10,7-11,7GHz
Dolne pasmo - wyjscie: 950-1950MHz
Oscylator dolny: 9,75GHz

Oscylator Gérny: 10,6GHz

Szumy wtasne: 0,2dB (max 0,7dB)
Szum fazowy: -90dBc/Hz max
Wzmocnienie: 60dB min

Sterowanie polaryzacja V: 11.0~14.0 V
Sterowanie polaryzacja H: 16.0~20.0 V
VSWR: 2.0:1

Pobér pradu: 120mA max @11~20V
Impedancja wyjsciowa: 750hm
Temperatura pracy: -30...+60C
Szerokos¢ szyjki: 68,5mm

Dtugos¢ szyjki: 40mm

Ztacze: F

Masa: 1519

Model: INVERTO SINGLE BLACK ULTRA IDLT-SNL412-ULTRA-OPN
llos¢ wyjs¢: 1 szt.

Srednica szyjki: 40 mm

Wzmocnienie konwertera: 60 dB

Szumy wtasne: 0,2 dB
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