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Miernik grubości lakieru MGR-11-S-AL

Numer katalogowy 15420

Kod producenta MGR-11-S-AL

Kod EAN 5904730948036

Zerowanie (kalibracja) Tak

Rozdzielczość pomiaru 10 μm

Zasilanie miernika Bateria R6 (AA) 2 szt. alkaliczna

Etui Nie

Sonda sprężysta Nie

Wymiary LCD -

Obsługa za pomocą MENU Nie

Automatyczne wyłączanie Tak

Podświetlanie LCD Tak

Wskaźnik rozładowania baterii Nie

Sygnalizacja dźwiękowa Nie

Tester UV Nie

Funkcja ASYSTENTA Nie

Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru) Tak

Możliwości pomiaru względem punktu
odniesienia

Nie

Pamięć pomiarów Nie

Sonda na przewodzie Tak

Zakres pomiarowy 0 - 1990μm

Rodzaj badanej blachy Stal, stal ocynkowana, aluminium

Opis produktu
 

Miernik grubości lakieru MGR-11-S-AL
Miernik lakieru MGR-11-S-AL automatycznie dokonuje pomiarów na powierzchniach wykonanych z:
Stali
Stali ocynkowanej
Aluminiu
Urządzenie automatycznie wykrywa rodzaj podłoża komunikując na wyświetlaczu:
"FE" - dla powierzchni ze stali i stali ocynkowanej
"AL" - dla powierzchni z aluminium

Model: MGR-11-S-AL
Rodzaj badanej blachy: Stal, stal ocynkowana, aluminium
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Zakres pomiarowy: 0 - 1990μm
Sonda na przewodzie: Tak
Pamięć pomiarów: Nie
Możliwości pomiaru względem punktu odniesienia: Nie
Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru): Tak
Funkcja ASYSTENTA: Nie
Tester UV: Nie
Sygnalizacja dźwiękowa: Nie
Zerowanie (kalibracja): Tak
Wskaźnik rozładowania baterii: Nie
Podświetlanie LCD: Tak
Automatyczne wyłączanie: Tak
Obsługa za pomocą MENU: Nie
Wymiary LCD: -
Sonda sprężysta: Nie
Etui: Nie
Zasilanie miernika: Bateria R6 (AA) 2 szt. alkaliczna
Rozdzielczość pomiaru: 10 μm
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