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Link do produktu: https://sklep.enerdom.pl/przewod-koncentryczny-ns100-trishield-pull-box-1m-p-10007.html

Opis produktu

PRZEWOD KONCENTRYCZNY NS100
Trishield Pull Box- 1m

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Srednica zyty wewnetrznej

Dielektryk

Ekran ochronny

Oplot

Powtoka zewnetrzna

Impedancja

8084

NS100 TRISHIELD
5901721544154
1.00 mm

4.8 + 0.02 mm spieniony fizycznie
PE

folia Al. + polipropylen, grubos¢
0.04

96 zyt x 0.12mm, drut CuSn gesto
pleciony /pokrycie 90%/

6,8 mm, biaty PVC

75 = 3 Ohm

PRZEWOD KONCENTRYCZNY NS100 Trishield Pull Box- 1m

Model: NS100 TRISHIELD

Impedancja: 75 £ 3 Ohm

Srednica zyty wewnetrznej: 1.00 mm

Dielektryk: 4.8 = 0.02 mm spieniony fizycznie PE
Ekran ochronny: folia Al. + polipropylen, grubos¢ 0.04
Oplot: 96 zyt x 0.12mm, drut CuSn gesto pleciony /pokrycie 90%/
Powtoka zewnetrzna: 6,8 mm, biaty PVC
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