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REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER
XVR1B04-I

Numer katalogowy 30188

Kod producenta XVR1B04-I

Kod EAN 6923172503992

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 1080N (HD)

Ilość obsługiwanych dysków 1 szt.

Złącze HDMI Tak

Ilość obsługiwanych kamer 4 szt.

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

6 TB

Złącze D-Sub/VGA Tak

Ilość wejść audio 1 szt.

RS485 (PTZ) Tak

Prędkość nagrywania [kl/s] HDCVI Camera 4CH:
1080P@25/30fps, 720P@50/60fps,
720P@25/30fps 4CH: 4+1, each
channel up to 2MP

Odtwarzanie kanałów When IP extension mode not
enabled: 4CH: 1/4 When IP
extension mode enabled: 4CH: 1/4/6

Obsługa urządzeń mobilnych Tak

Obsługa chmury (P2P) Tak

Opis produktu
 

REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B04-I
4 x kanały analogowe AHD/ HD-CVI / HD-TVI 1080N
Dwustrumieniowa kompresja wideo H.265+/H.265
Obsługuje kamer IP w rozdzielczości 1080P
Maksymalnie 5 kanałów kamer IP, każdy kanał do 2MP
Przepustowość przychodząca 20 Mb/s
Wejście / Wyjście audio
Złącze wideo: HDMI

Model: XVR1B04-I
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 1080N (HD)
Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt.
Ilość wejść audio: 1 szt.
Złącze HDMI: Tak
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Złącze D-Sub/VGA: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Ilość obsługiwanych kamer: 4 szt.
Odtwarzanie kanałów: When IP extension mode not enabled: 4CH: 1/4 When IP extension mode enabled: 4CH: 1/4/6
RS485 (PTZ): Tak
Obsługa urządzeń mobilnych: Tak
Prędkość nagrywania [kl/s]: HDCVI Camera 4CH: 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps 4CH: 4+1, each
channel up to 2MP
Obsługa chmury (P2P): Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych: 6 TB
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