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Opis produktu

Rejestrator IP Hilook by Hikvision 8
kanatéw 4MP NVR-8CH-H/8P biaty

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Interfejs sieciowy

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos$¢
Ilo$¢ obstugiwanych dyskéw

Ztgcze HDMI

Ilo$¢ obstugiwanych kamer

Switch PoE

39714
NVR-8CH-H/8P
303618774
RJ45(10/100Mbps)
4 Mpx

1 szt.

Tak

8 szt.

tak

Rejestrator IP Hilook by Hikvision 8 kanatéw 4MP NVR-8CH-H/8P biaty

Rejestrator IP Hilook 4MP NVR-8CH-4MP/8P to zaawansowane urzgdzenie uzywane w systemach monitoringu wizyjnego.
Pozwala na nagrywanie i zarzgdzanie danymi z 8 kamer IP jednoczesnie, a takze dostarcza zasilanie tych kamer przez

standardowe kable sieciowe Ethernet.

Rejestrator IP Hilook 4MP NVR-8CH-4MP/8P pozwala na nagrywanie obrazu i dZwieku z osmiu kamer jednoczesnie. To
oznacza, ze mozna monitorowac rézne obszary lub kierunki jednoczesnie, co jest szczegdlnie przydatne w systemach
monitoringu wizyjnego. Ponad to posiada wbudowany switch PoE, ktéry dostarcza zasilanie do kamer IP przez standardowe
kable sieciowe Ethernet. Dzieki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zasilaczy dla kazdej kamery, co utatwia
instalacje i redukuje batagan zwigzany z przewodami.

Obstuguje nagrywanie w wysokiej rozdzielczosci 4MP, ktéra zapewnia wyrazny obraz, ktéry utatwia identyfikacje oséb lub

obiektéw na nagraniach.

Wydajne kompresowanie danych, aby zaoszczedzi¢ miejsce na dysku twardym, rejestrator IP korzysta z zaawansowanych
algorytmoéw kompresji danych, takich jak H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dzieki temu mozna przechowywac wiecej nagran
na dysku twardym przy zachowaniu wysokiej jakosci obrazu.

Rejestrator IP Hilook 4MP NVR-8CH-4MP/8P o$miokanatowy umozliwia zdalny dostep i zarzgdzanie systemem
monitoringu. Mozna go podtaczy¢ do sieci lokalnej lub internetu, co pozwala na przegladanie i sterowanie kamerami za
pomoca komputera lub urzadzenia mobilnego z dowolnego miejsca.

Rejestrator IP jest wszechstronnym urzadzeniem, ktére utatwia zarzadzanie systemem monitoringu wizyjnego, oferujac
wysoka jako$¢ nagrywania, tatwa instalacje i zdalny dostep do danych. Jest idealnym rozwigzaniem dla matych i $rednich
instalacji monitoringu, gdzie wymagana jest kontrola i zapis obrazu z kilku kamer jednoczesnie.

Najwazniejsze cechy rejestrator IP Hilook 4MP NVR-4CH-H/4P:

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

Jednoczesne wyjscie HDMI i VGA

Przepustowos$¢ przychodzgca do 60 Mb/s i wychodzaca do 60 Mb/s przepustowos¢ tgcza
Do 8-kanatowych wejs¢ kamer IP
Mozliwos¢ dekodowania do 4 kanatéw 1080p
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Rejestrator IP Hilook 4MP NVR-8CH-4MP/8P to profesjonalizm i niezawodnos¢.
Kompresja i nagrywanie:

« Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza przestrzen dyskowg nawet o 75%
¢ Nagrywanie petnego kanatu w rozdzielczosci do 4 MP

Przechowywanie i odtwarzanie:

¢ Rozdzielczo$¢ odtwarzania 2-ch@4 MP lub 4-ch@1080p
¢ 1 interfejs SATA (do 6 TB pojemnosci na dysk twardy)

Inteligentna funkcja :

e Obstuguje wykrywanie przekroczenia linii i wtargniecia

¢ Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w filmie i inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajnosci
odtwarzania

¢ Automatyczne wyszukiwanie i dodawanie kamer sieciowych po aktywacji urzgdzenia

Dostep do sieci i Ethernetu

¢ 8 niezaleznych interfejsow sieciowych PoE
¢ 1 samoadaptujacy sie interfejs Ethernet 10/100 Mb/s
¢ HiLookVision do tatwego zarzadzania siecig

Model: NVR-8CH-H/8P

Maksymalna obstugiwana rozdzielczo$¢: 4 Mpx
llo$¢ obstugiwanych dyskéw: 1 szt.

Ztgcze HDMI: Tak

Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)

llo$¢ obstugiwanych kamer: 8 szt.

Switch PoE: tak
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