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Opis produktu

SATEL BEZPRZEWODOWA CZUJKA DYMU MSD-300

Bateria CR123A: 3V

SATEL BEZPRZEWODOWA CZUJKA

DYMU MSD-300

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wyijscie pod system alarm.
Wilgotnos¢

Technologia czujnika
Sygnalizacja alarmowa

Sposéb montazu czujnika dymu
Przycisk TEST

Przycisk HUSH

Zastosowanie czujnika

Zasilanie czujnika

Certyfikaty i dopuszczenia

Czas pracy na baterii okoto: 3 lata
Maksymalny poboér pradu: 20 mA
Zakres temperatur pracy: 0°C...55°C
Wymiary obudowy: 3108 x 61 mm

Model: MSD-300
Wyjscie pod system alarm.: Nie
Wilgotnos¢: bd.

3957

MSD-300

5905033330320

Nie

bd.

Optyczna + Czujnik Temperatury
Nie dotyczy

Na suficie

Nie

Nie

Czujnik przeznaczony do systemu
alarmowego

Bateria

zgodnos¢ z normami EN 54-7,
zgodny z wymaganiami klasy A1R
wedtug normy EN 54-5

Certyfikaty i dopuszczenia: zgodnos$¢ z normami EN 54-7, zgodny z wymaganiami klasy A1R wedtug normy EN 54-5

Technologia czujnika: Optyczna + Czujnik Temperatury

Sygnalizacja alarmowa: Nie dotyczy

Sposéb montazu czujnika dymu: Na suficie

Przycisk TEST: Nie
Przycisk HUSH: Nie

Zastosowanie czujnika: Czujnik przeznaczony do systemu alarmowego

Zasilanie czujnika: Bateria
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