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SATEL BEZPRZEWODOWY
ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK
KURTYNOWY AOCD-260

Numer katalogowy 21742

Kod producenta AOCD-260

Kod EAN 5905033336681

Napięcie zasilacza 3 V

Współczynnik ochrony obudowy IP54

Rodzaj czujnika ruchu PIR + MW

Zalecane miejsce instalacji zewnętrzna

Kąt wykrywania ruchu 6 °

Zasięg detekcji czujnika 10 m

Częstotliwość czujnika 868,0 ÷ 868,6 MHz

Wysokość montażu czujnika 2,4m

Grade2 Tak

Opis produktu
 

SATEL BEZPRZEWODOWY ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK KURTYNOWY AOCD-260
Model: AOCD-260
Napięcie zasilacza: 3 V
Rodzaj czujnika ruchu: PIR + MW
Zalecane miejsce instalacji: zewnętrzna
Kąt wykrywania ruchu: 6 °
Zasięg detekcji czujnika: 10 m
Współczynnik ochrony obudowy: IP54
Częstotliwość czujnika: 868,0 ÷ 868,6 MHz
Wysokość montażu czujnika: 2,4m
Grade2: Tak
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