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SATEL SYGNALIZATOR WEWNETRZNY

SPW-100

A

1l Kod producenta

kil ]

Kod EAN

Certyfikat

Sygnalizacja akustyczna
Sygnalizacja optyczna
Zabezpieczenie antysabotazowe
Wewnetrzna ostona metalowa
Awaryjne zasilanie z akumulatora

Zastosowanie sygnalizatora

produktu

SATEL SYGNALIZATOR WEWNETRZNY SPW-100

Napiecie zasilania:: DC 12V +/-20%

Pobor pradu:: ok. 60 mA (max. 120 mA)
Natezenie dzwieku:: ok. 120 dB
Temperatura pracy:: -35°C ... 60°C
Wymiary sygnalizatora:: 130 x 130 x 30mm
Masa sygnalizatora:: 0.14 kg

Model: SPW-100

Sygnalizacja akustyczna: Przetwornik piezoelektryczny
Sygnalizacja optyczna: Brak sygnalizacji
Zabezpieczenie antysabotazowe: OTWARCIE
Wewnetrzna ostona metalowa: Nie

Awaryjne zasilanie z akumulatora: Nie

Zastosowanie sygnalizatora: Do wewnatrz budynku
Certyfikat: EMC: 2004/108/EC

4052

SPW-100

5905033333055

EMC: 2004/108/EC
Przetwornik piezoelektryczny
Brak sygnalizacji

OTWARCIE

Nie

Nie

Do wewnatrz budynku
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