Dane aktualne na dzien: 06-12-2025 09:45

Link do produktu: https://sklep.enerdom.pl/silowniknaped-garazowy-faac-d600-bez-szyny-p-9845.html

Sitownik/naped garazowy FAAC D600

(bez szyny)

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Zasilanie bramy

Predkos¢ wézka prowadnicy

Opis produktu

Sitownik/naped garazowy FAAC D600 (bez szyny)

Zasilanie: 230 V, 50 (60) Hz

Silnik elektryczny: 24 Vdc

Pobdr mocy: 220 W

Min. wysokos$¢ nadproza: 35 mm

Maks. sita ciggu / nacisku: 600 N

Hatas przy normalnej predkosci: 52 db(A)
Stopien ochrony: 1P20

Oswietlenie ustugowe: 230V 40W

Czas wygaszenia oSwietlenia: 120 s
Predkos$¢ wézka prowadnicy: 6,6 m/min.
Maks. skok prowadnicy: 1900 - 2500 - 3100
Zakres temperatur pracy: -20°C +55°C

e Model: 11060001
e Zasilanie bramy: 230V
¢ Predko$¢ wdzka prowadnicy: 8.8 m/min
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8.8 m/min
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