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SWITCH POE CAMSAT X-CAM II Switch
PoE+ 4F TX13 (230V, TX1310, RX1550)

Numer katalogowy 28295

Kod producenta X-CAM II Switch4F PoE+ (230V)

Kod EAN 5902610350320

Rodzaj obudowy Desktop

Typ switcha Niezarządzalny

Liczba portów POE 3

Port konsoli Tak

Prędkość transmisji switch 10/100Mbps

Architektura switch Fast Ethernet

Obsługa PoE Tak

Liczba portów 3 szt.

Przepustowość urządzenia 0.1 Gb/s

Porty FastEthernet 3

Opis produktu
 

SWITCH POE CAMSAT X-CAM II Switch PoE+ 4F TX13 (230V, TX1310, RX1550)
Seria X-CAM II Switch 4F to wydajne, zewnętrzne switche z gniazdem Fiber SC przeznaczone do zasilania kamer IP i urządzeń
sieciowych pracujących w standardzie PoE / PoE+. X-CAM II dostępny jest z wbudowanym zasilaczem, przez co może być
zasilany bezpośrednio z sieci 230V. Dzięki temu oszczędzasz na zakupie puszek instalacyjnych, akcesoriach i zasilaczach.

Model: X-CAM II Switch4F PoE+ (230V)
Rodzaj obudowy: Desktop
Typ switcha: Niezarządzalny
Porty FastEthernet: 3
Liczba portów POE: 3
Port konsoli: Tak
Prędkość transmisji switch: 10/100Mbps
Architektura switch: Fast Ethernet
Obsługa PoE: Tak
Liczba portów: 3 szt.
Przepustowość urządzenia: 0.1 Gb/s
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