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SYGNALIZATOR WEJŚĆ EURA ED-30A3
(RL-9811) foto-optyczny

Numer katalogowy 1465

Kod producenta ED-30A3

Kod EAN 5905548270999

Współczynnik ochrony obudowy IP20

Pobór prądu w stanie czuwania 0.6 mA

Temperatura pracy odbiornika 0~+35°C

Rodzaj zasilania nadajnika Brak

Kąt wykrywania ruchu 120 °

Zasięg detekcji czujnika 7 m

Max. poziom głośności 85 dB

Rodzaj zasilania odbiornika 3V DC (2 baterie LR6)

Rodzaj zasilania mini alarmu Bateryjny

Rodzaj komunikacji Wewnętrzna

Częstotliwość pracy mini alarmu Brak danych

Obsługa karty SIM Nie

Pobór pradu podczas pracy 30 mA

Opis produktu
 

SYGNALIZATOR WEJŚĆ EURA ED-30A3 (RL-9811) foto-optyczny 
Napięcie zasilania: DC 3V (AAx2)
Rodzaj czujnika ruchu: Foto-optyczny
Zasięg czujnika ruchu: 4m
Ilość melodii gongu: 8

Model: ED-30A3
Kąt wykrywania ruchu: 120 °
Zasięg detekcji czujnika: 7 m
Współczynnik ochrony obudowy: IP20
Max. poziom głośności: 85 dB
Temperatura pracy odbiornika: 0~+35°C
Pobór prądu w stanie czuwania: 0.6 mA
Rodzaj zasilania mini alarmu: Bateryjny
Rodzaj zasilania odbiornika: 3V DC (2 baterie LR6)
Rodzaj zasilania nadajnika: Brak
Pobór pradu podczas pracy: 30 mA
Rodzaj komunikacji: Wewnętrzna
Częstotliwość pracy mini alarmu: Brak danych
Obsługa karty SIM: Nie
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