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UPS ZASILACZ AWARY]JNY PowerWalker

VI 1500 RT HID

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj obudowy

Postac fali

Alternatywny tytut Ceneo 1

Moc pozorna

Architektura UPS

Moc rzeczywista

Zimny start

Czas przetaczania

Typ baterii

llo$¢ baterii

Liczba faz na wejsciu

Alternatywny tytut Ceneo 2

Alternatywny tytut Ceneo 3

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 RT HID

Moc pozorna: 1 500,00 VA

Moc: 1 350,00 W

Napiecie wejsciowe: 230,00 VAC
Napiecie wyjsciowe: 230,00 V

Gniazda wyjsciowe: [EC C13 (10A)x1
Postac fali: Sinusoida

Typ baterii: 12V/9 Ah

Liczba baterii: 3,00

Czas tadowania baterii: 4,00 H

Gniazdo rozszerzen: Tak

Awaryjne wytaczenie (EPO): Nie
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: Tak
Poziom hatasu: 45,00 dB

Maksymalny czas przetaczania: 6,00 ms
Ztacze: USB 2.0;RS-232
Oprogramowanie: WinPower

5694

VI 1500 RT HID
4260074974140
Rack / Tower
Sinus

Zasilacz awaryjny UPS Power
Walker VI 1500 RT LCD

1500 VA
Line-Interactiv
1350 W

Tak

10 ms

12V 9A

3 szt.

1/1

UPS BlueWalker PowerWalker VI
1500RT LCD Line-Interactiv

UPS POWER WALKER VI 1500 RT
LCD HID
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Kolor: Czarny
Dtugosé: 438,00 mm
Szerokos¢: 436,00 mm
Wysokos¢: 86,50 mm

Model: VI 1500 RT HID

Moc pozorna: 1500 VA

Architektura UPS: Line-Interactiv

Moc rzeczywista: 1350 W

Zimny start: Tak

Czas przetaczania: 10 ms

Typ baterii: 12V 9A

llo$¢ baterii: 3 szt.

Postac fali: Sinus

Rodzaj obudowy: Rack / Tower

Liczba faz na wejsciu: 1/1

Alternatywny tytut Ceneo 1: Zasilacz awaryjny UPS Power Walker VI 1500 RT LCD
Alternatywny tytut Ceneo 2: UPS BlueWalker PowerWalker VI 1500RT LCD Line-Interactiv
Alternatywny tytut Ceneo 3: UPS POWER WALKER VI 1500 RT LCD HID
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