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Wideodomofon ORNO CERES 7" OR-VID-
ME-1056/W

Numer katalogowy 22890

Kod producenta CERES 7" OR-VID-ME-1056/W

Kod EAN 5900378650591

Rodzaj ekranu LCD

Możliwość rozbudowy o kolejny monitor Tak

Adresowniki Nie

Rodzaj domofonu 1 - rodzinny

Ilość przewodów kamera-monitor 4 szt.

Regulacja jaskrawości Tak

Regulacja kontrastu Tak

Wymiar monitora 214 / 152 / 18

Kąt widzenia kamery w poziomie 100 °

Max. Ilość monitorów 2 szt.

Obsługiwana ilość wejść 2 szt.

Wbudowana pamięć Nie

Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD Nie

Rozdzielczość ekranu 480 / 800

Wielkość ekranu 7''

Rodzaj montażu panelu Na tynk

Obsługa dodatkowych kamer CCTV Nie

Wymiary kamery 50 / 150 / 26

Rodzaj oświetlenia nocnego kamery Diody podczerwieni

Przetwornik obrazu kamery CMOS

Sposób montażu kamery Na tynk

Materiał obudowy kamery .

Typ monitora Głośnomówiący

Regulacja głośności rozmowy Tak

Regulacja głośności wywołania Tak

Funkcje dodatkowe urządzenia szyfrator

Zakres temperatury pracy .

Funkcja interkomu Tak

Obsługa bramy wjazdowej Tak
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Napięcie zasilania urządzenia 15 V

Opis produktu
 

Wideodomofon ORNO CERES 7" OR-VID-ME-1056/W
Model: CERES 7" OR-VID-ME-1056/W
Rodzaj montażu panelu: Na tynk
Typ monitora: Głośnomówiący
Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
Rodzaj ekranu: LCD
Wielkość ekranu: 7''
Rozdzielczość ekranu: 480 / 800
Napięcie zasilania urządzenia: 15 V
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
Wbudowana pamięć: Nie
Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
Obsługa bramy wjazdowej: Tak
Max. Ilość monitorów: 2 szt.
Materiał obudowy kamery: .
Sposób montażu kamery: Na tynk
Funkcja interkomu: Tak
Przetwornik obrazu kamery: CMOS
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
Kąt widzenia kamery w poziomie: 100 °
Zakres temperatury pracy: .
Funkcje dodatkowe urządzenia: szyfrator
Wymiar monitora: 214 / 152 / 18
Wymiary kamery: 50 / 150 / 26
Regulacja głośności wywołania: Tak
Regulacja głośności rozmowy: Tak
Regulacja kontrastu: Tak
Regulacja jaskrawości: Tak
Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
Adresowniki: Nie
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak
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