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Link do produktu: https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-2-x-m670ws6s-p-9585.html

WIDEODOMOFON VIDOS 2 x

M670W/S6S

Numer katalogowy

Kod producenta

Rodzaj ekranu

Mozliwos¢ rozbudowy o kolejny monitor
Adresowniki

Rodzaj domofonu

llo$¢ przewoddéw kamera-monitor
Regulacja jaskrawosci

Regulacja kontrastu

Wymiar monitora

Kat widzenia kamery w poziomie
Max. llos¢ monitoréw

Obstugiwana ilos¢ wejs¢
Wbudowana pamiec

Wbudowane gniazdo pamieci zew. SD
Rozdzielczos¢ ekranu

Wielko$¢ ekranu

Rodzaj montazu panelu

Obstuga dodatkowych kamer CCTV
Wymiary kamery

Rodzaj oswietlenia nocnego kamery
Przetwornik obrazu kamery

Sposéb montazu kamery

Materiat obudowy kamery

Typ monitora

Regulacja gtosnosci rozmowy
Regulacja gtosnosci wywotania

Funkcje dodatkowe urzadzenia

Zakres temperatury pracy
Funkcja interkomu

Obstuga bramy wjazdowej

X047

2 x M670W/S6S
LCD TFT

Nie

Nie

1 - rodzinny

4 szt.

Tak

Tak

241 x 161 x 23mm
67 °

3 szt.

2 szt.

Nie

Nie

WYSOKA ROZDZIELCZOSC EKRANU
7

Na tynk

Tak
58x135x39mm
Diody LED

1/3" CCD

Na tynk

stop aluminium
Gltosnomoéwiacy
Tak

Tak

Niewielki rozmiar kasety
zewnetrznej

-20°C ~ +55°C
Tak

Tak
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Napiecie zasilania urzadzenia 14,5V

Opis produktu

WIDEODOMOFON VIDOS 2 x M670W/S6S

Model: 2 x M670W/S6S

Rodzaj montazu panelu: Na tynk

Typ monitora: GtoSnhomdwiacy

Obstuga dodatkowych kamer CCTV: Tak
Rodzaj ekranu: LCD TFT

Wielkos$¢ ekranu: 7"

Rozdzielczoé¢ ekranu: WYSOKA ROZDZIELCZOSC EKRANU
Napiecie zasilania urzadzenia: 14,5V
Wbudowane gniazdo pamieci zew. SD: Nie
Wbudowana pamiec¢: Nie

Obstugiwana ilos¢ wejsé: 2 szt.

Obstuga bramy wjazdowej: Tak

Max. llos¢ monitoréw: 3 szt.

Materiat obudowy kamery: stop aluminium
Sposdéb montazu kamery: Na tynk

Funkcja interkomu: Tak

Przetwornik obrazu kamery: 1/3" CCD
Rodzaj oswietlenia nocnego kamery: Diody LED
Kat widzenia kamery w poziomie: 67 °
Zakres temperatury pracy: -20°C ~ +55°C
Funkcje dodatkowe urzadzenia: Niewielki rozmiar kasety zewnetrznej
Wymiar monitora: 241 x 161 x 23mm
Wymiary kamery: 58x135x39mm

Regulacja gtosnosci wywotania: Tak
Regulacja gtosnosci rozmowy: Tak
Regulacja kontrastu: Tak

Regulacja jaskrawosci: Tak

llo$¢ przewoddéw kamera-monitor: 4 szt.
Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny

Adresowniki: Nie

Mozliwos¢ rozbudowy o kolejny monitor: Nie
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