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Opis produktu

Zamek szyfrowy z czytnikiem
zblizeniowym VIDOS Z5S40B

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Napiecie zasilacza
Wspédtczynnik ochrony obudowy
Typ weryfikacji

Czestotliwos¢ czytnika

Pobér pradu w stanie czuwania
Pobér pradu w stanie pracy
Max. obcigzenie stykéw przekaznika
Czas aktywacji rygla
Przeznaczenie do drzwi
Pojemnos¢ systemu

Ilo$¢ wyjs¢ przekaznikowych
Zasieg odczytu RF ID

Dostepne tryby pracy

12035

ZS40B
5907281203418
12V

1P40

Karta i kod

125 kHz

25 mA

60 mA

1A/12V

99 sek.
Wszystkich
2000 Kart/Kodow
1

5cm

Praca w trybie autonomicznym

Zamek szyfrowy z czytnikiem zblizeniowym VIDOS ZS40B

Podswietlana klawiatura z dioda trybu pracy
Sterowanie elektozaczepem przy uzyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomoca czterocyfrowego kodu

Wbudowany wewnetrzny system alarmowy chronigcy przed nieautoryzowanym uzyciem

e Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99sek.

Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)

Model: ZS40B

Napiecie zasilacza: 12 V

Wspétczynnik ochrony obudowy: IP40
Typ weryfikacji: Karta i kod
Czestotliwos¢ czytnika : 125 kHz
Pobér pradu w stanie czuwania: 25 mA
Pobdr pradu w stanie pracy: 60 mA
Max. obcigzenie stykéw przekaznika: 1A/12V
Czas aktywacji rygla: 99 sek.
Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich
Pojemnosc¢ systemu: 2000 Kart/Kodéw
llos¢ wyjs¢ przekaznikowych: 1

Zasieg odczytu RF ID: 5 cm
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¢ Dostepne tryby pracy: Praca w trybie autonomicznym
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