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ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY
MEAN WELL AD-155A 13,8V/11,5A

Numer katalogowy 13535

Kod producenta AD-155A

Kod EAN 5901643192044

Klasa szczelności Nie dotyczy

Napięcie wyjściowe 13.8 V

Napięcie zasilające zmienne 124-370V DC, 88-264V AC

Moc zasilacza 150W

Optyczna sygnalizacja pracy Tak

Zabezpieczenie przed przepięciami OLP Tak

Prąd wyjściowy 11,5A

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP Tak

Opis produktu
 

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY MEAN WELL AD-155A 13,8V/11,5A
napięcie wejściowe 88-264VAC, 124-370VDC
zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe
funkcja PFC
możliwość regulacji napięcia wyjściowego zakresie +/-10%
chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
temperatura pracy od -10~+60°C
zgodność z wieloma normami i certyfikatami
możliwość instalacji na szynie DIN (za pomocą przystawek)

Model: AD-155A
Klasa szczelności: Nie dotyczy
Napięcie wyjściowe: 13.8 V
Napięcie zasilające zmienne: 124-370V DC, 88-264V AC
Moc zasilacza: 150W
Optyczna sygnalizacja pracy: Tak
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP: Tak
Prąd wyjściowy: 11,5A
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP: Tak
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