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ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DAHUA

KTPO1-S2(F)

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Napiecie zasilania urzadzenia

Zakres temperatury pracy

Funkcje dodatkowe urzadzenia

Typ monitora

Materiat obudowy kamery

Sposéb montazu kamery
Przetwornik obrazu kamery

Rodzaj oswietlenia nocnego kamery

Wymiary kamery

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DAHUA KTPO1-S2(F)

Model: KTP01-S2(F)

Typ monitora: GtoSnomdwiacy
Napiecie zasilania urzadzenia: Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC
Materiat obudowy kamery: metalowa

Sposéb montazu kamery: Pod tynk

Przetwornik obrazu kamery: CMOS

Rodzaj oswietlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
Zakres temperatury pracy: -30 °C ... 60 °C

Funkcje dodatkowe urzadzenia: WDR 120dB

Wymiary kamery: 130 x 96 x 41 mm

36609
KTPO1-S2(F)
6923172525734

Zasilanie PoE(aktywne) lub
standardowe 12 V DC

-30 °C ... 60 °C
WDR 120dB
Glosnomodwiacy
metalowa

Pod tynk

CMOS

Diody podczerwieni

130 x 96 x 41 mm

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.enerdom.pl/zestaw-wideodomofonowy-dahua-ktp01-s2f-p-3025.html
http://www.tcpdf.org

